
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. БЕЗОПАСНОСТ
1.Не използвайте помпата за кърма по време на бременност – тя може да причини преждевременно
раждане.
2.Не използвайте помпата, ако страдате от хронични заболявания или свръхчувствителност, което
може да направи употребата болезнена.
3.Преди всяка употреба се уверете, че нито една част от помпата за кърма не е повредена. Не
използвайте устройството, ако някой от елементите му е видимо повреден.
4. Дръжте помпата далеч от деца и животни.
5. Поради хигиенни причини само един човек трябва да използва помпата за кърма.
6. Пазете елементите на помпата далеч от течаща вода.
7. Избягвайте да излагате устройството на механични повреди, причинени например от изпускане.
8. Дръжте силиконовите части далеч от горещи повърхности, за да избегнете деформация на материала.
9. Преди да съхранявате изцедената кърма, не забравяйте да почистите и стерилизирате помпата за
кърма всеки път.
10. Не почиствайте устройството с абразивни почистващи препарати.
11. Не се опитвайте сами да ремонтирате помпата за кърма, това ще доведе до загуба на гаранция.
12. Ако помпата за кърма ви причинява болка и дискомфорт по време на употреба, изключете я и я 
премахнете от гърдите си.
13. Не включвайте устройството към напрежение, по-високо от посоченото в спецификацията.

Фаза на изцеждане:
L1 – L2 – L3 – L4 – L5 – L6 – L7 – 6 kPa; 13 kPa; 18 kPa; 22 kPa ; 24 kPa ; 29 kPa; 31 kPa; 
L8 – L9 – 34 kPa ; 36 kPa ;
Фаза на стимулация:
L1 – L2 – L3 – L4 – L5 – L6 – L7 –  22 kPa; 26 kPa; 28 kPa; 31 kPa ; 33 kPa ; 38 kPa ; 40 kPa; 
L8 – L9 – 43 kPa; 46 kPa;
Фаза на отпускане:
L1 fast -  L1 slow -  L2 fast – L2 slow – L3 fast – 14 kPa;  22 kPa ; 14 kPa ; 24 kPa ; 14 kPa;
L3 slow-  L4 fast – ; L4 slow –  L5 fast – L5 slow – 28 kPa ; 14 kPa 30 kPa; 14 kPa; 37 kPa;
L6 fast – L6 slow–  L7 fast –  L7 slow-  L8 fast – 14 kPa; 30 kPa; 14 kPa; 40 kPa ; 14 kPa;
L8 slow – L9 fast –  L9 slow – 43 kPa ; 14 kPa ; 46 kPa ;
Допустимо отклонение ±5 Kpa.

Уважаеми Клиенти,
Благодарим, че закупихте електрическата помпа за кърма Neno Angelo. 
Моля прочететеръководството преди употреба.

3. ОПИСАНИЕ НА РЕЖИМИТЕ НА РАБОТА

2. ЗАРЕЖДАНЕ
Заредете помпата за кърма 2 часа преди първата употреба. За да заредите, свържете помпата към 
захранване посредством USB кабела. Иконата на батерията на дисплея ще се появи пълна, когато 
зареждането приключи.

А – Капак за фуния
B – Фуния
С – Конектор
D – Помпа
Е- Мембрана
F - Клапа
G - Шише
H – Капак за шише с биберон
I – Захранващ кабел

4. ЧАСТИ

H

I

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
1. Устройството не се стартира: уверете се, че помпата за кърма е свързана към работещ електрически 
контакт. Ако устройството не е свързано, панелът на дисплея няма да светне и на екрана няма да се 
появи съобщение за грешка.
2. Слабо или никакво засмукване: уверете се, че всички елементи на помпата са правилно разположени. 
Разглобете устройството и се уверете, че всички части са чисти и не са повредени. Сглобете 
устройството според инструкциите в раздела „Сглобяване на помпата за кърма“.

Гърдите произвеждат повече мляко, отколкото може да побере шишето: Изключете устройството и го 3. 
извадете от контакта. Използвайте влажна (не мокра) кърпа, за да избършете помпата за кърма. Когато 
всички елементи на устройството изсъхнат, сглобете ги отново.

7. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

3. Отделете конектора от помпата

7. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

1. Премахнете капака на фунията

10. ПРОДЪЛЖИТЕЛНО СЪХРАНЕНИЕ

Почистването и дезинфекцията са две различни неща. Те трябва да се правят отделно, за да
предпазите детето си и да осигурите правилното функциониране на помпата за кърма. 

Почистване – почистване на повърхността и премахване на петна и замърсявания.
– премахване на бактериите и вирусите, които могат да присъстват по повърхностите наСтерилизация 

устройството.

8. ПОЧИСТВАНЕ

Фуния
Части от помпата

конектор, мембрана,(
клапа)

Шишета и
биберони

Преди първата употреба Почистване и
стерилизация

Почистване и
стерилизация

Почистване и
стерилизация

След всяка употреба Почистване Почистване

Веднъж дневно Стерилизация Стерилизация 

9. СГЛОБЯВАНЕ НА ПОМПАТА ЗА КЪРМА
1. Измийте добре ръцете си с вода и сапун, преди да докосвате гърдата и помпата за кърма.
2. Прикрепете фунията с капака и мембраната към конектора.
3. Поставете фунията на конектора.
4. Поставете клапана на конектора.
5. Поставете клапана в конектора и завийте шишето към конектора, като го завъртите по посока на
часовниковата стрелка, докато се навие.
Съвети:
A. Преди всяка употреба проверявайте частите на помпата за кърма за повреди. Ако някои от частите
изглеждат повредени, сменете ги с нови.
B. Преди всяка употреба проверявайте дали всички части на уреда са чисти.
C. За да из

Почистване

Стерилизация 

1. Помпата за кърма има вградена акумулаторна батерия. За да спаси акумулатора от повреда, 
устройството преминава в режим на съхранение след дълъг период без употреба. За да изключите 
режима на съхранение, включете устройството в електрически контакт и го заредете за 2 часа.
2. Преди да оставите помпата за кърма за дълго време, уверете се, че:
A. Всички компоненти на помпата за кърма са чисти.
B. Помпеното устройство е чисто.
C. Батерията е напълно заредена.

11. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПОМПАТА ЗА КЪРМА

1. Поставете фунията върху гърдата, така че зърното да се намира в канала на фунията.
2. Използвайте палеца и показалеца си, за да придържате фунията към гърдата. Придържайте гърдата си 
с цяла ръка.
3.Включете помпата чрез натискане на стартовия бутон и изберете режима на работа от дисплея.
4. След употреба, натиснете стартовия бутон, за да изключите помпата и поставете капака върху 
фунията, за да предпазите от замърсяване.

 Помпата за кърма започва работа в режим на стимулация. Изберете комфортна степен на засмукване a.
чрез + и – бутоните.

 – бързи изпомпвания, които имитират естественият сукателен ритъм на бебето и Режим на стимулация
стимулират притока на кърма.

След 2 минути, помпата автоматично променя в реим на изцеждане. Изберете най-силната степен на b. 
изцеждане, която е комфортна за Вас с + и - бутоните. Ако кърмата започне да тече преди да минат 2 
минути, натиснете бутона за смяна на режима към изцеждане.

– По-бавни засмуквания, които нежно изцеждат кърмата от гърдата.Режим на изцеждане 
 Когато използвате режима на изцеждане, усилвайте силата на засмукване докато усетите лек c.

дискомфорт (не болка) и намалете силата с една степен.
– този режим следва естествения сукателен ритъм на бебето, чрез прогромиране на Режив на отпускане 

скоростта и силата на засмукване. Може да се използва след изцеждане, за да помотне на майката да 
доизпразни гърдите и да увеличи количеството кърма.

12. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Този продукт има 24-месечна гаранция. Условията на гаранцията можете да намерите на: 
h�ps://neno.pl/gwarancja

h�ps://neno.pl/kontakt Данни, контакти и интернет адреси можете данамерите на адрес:

 Специфкацията и съдържанието на комплекта могат да бъдат променени без предварително 
 уведомление. Извиняваме се вслучай на причинено неудобство.
 

13. ГАРАНЦИЯ

Захранване: 110-240V 50-60Hz
Мощност: 5V 1A
Батерия: 3.7 1400mAh Li-ion
Размер на уреда: 82x67x64mm
Тегло: 392g

Производител:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b,
31-752 Краков, Полша
Произведено в К.Н.Р.

2. Дръпнете клапата за да
я отделите от конектора.


